STRADA mm

rumore da traffico - Metodo statistico applicato | tuali - Metodi di prova - Parte 7: Misurazione
al traffico passante. dell’irregolarita delle pavimentazioni: misura
con il regolo.
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UNI EN 13201-2:2004 /lluminazione stradale -
Parte 2: Requisiti prestazionali.
UNI EN 13201-3:2004 llluminazione stradale -
" Parte 3: Calcolo delle prestazioni.
UNI EN 13201-4:2004 Hluminazione stradale -
Parte 4: Metodi di misurazione delle presta-
zioni fotometriche.
UNI ISO 13472-1:2004 Acustica - Misurazione
in situ del coefficiente di assorbimento acustico
di superfici stradali - Metodo della superficie
| estesa.
| UNIEN 13524:2004 Macchine per la manuten-
zione delle strade - Requisiti di sicurezza.
UNI EN 1436:2004 Materiali per segnaletica
orizzontale - Prestazioni della segnaletica oriz-
zontale per gli utenti della strada.

UNI EN 1463-1:2004 Materiali per segnaletica

B Strada: A) sezione di una strada romana; B - € - D) orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti -
sezione di una strada contemporanea; B) in rilevato, con REQU:"SF'U' delle pres tazioni iniziali.

tombino; C) a mezza costa; () in trincea, | ;

1. Superficie di fondo scavo, battuta; 2, statumen, strato di | UNI 11143-2:2005 Acustica - Metodo per la
grosse pietre annegate in malta di calce, strato da 20-60cm; | stima dell’impatto e del clima acustico per tipo-

3. ruderatio, strato di calcestruzzo di calce con grossi ele- R . :
S D5 cioe R 4 rOCKIL 506000 O b ol hisernl logia di sorgenti - Parte 2: Rumore stradale.

minti: 25 - 50 cm; 5. summa crusta, inghiaiata battuta o lastri- - UNI CEI EN 12966-1:2005 Segnaletica verticale

cato; 6. rilevato; 7. sabbione: 5 cm circa; 8. fondazione di il - R . :
pleiiee: 20 O 9, aasakcciots & Asiivod: ST per il traffico stradale - Pannelli a messaggio

15 cm; 10. manto di usura (tappeto bituminoso): 2 cm; variabile - Parte 1: Norma di pdeOftO.

13- thaching: £2- Sawino; L Mevdid OF cejcessnmcaly UNI CEl EN 12966-2:2005 Segnaletica verticale
14. battuto di cemento; 1 5. acciottolato; T ffi dal P m ¢
16. taglione di pietra; 17, canale di protezione; per | f,ra ICo stradale - ‘a.nf’e. ! a .messaggm
18. muratura di controripa; 19. ciottolosi i drenaggio; variabile - Parte 2: Prove iniziali di tipo.

20, parapetto; 21, muro df sostegno; 22, sterro; 23, riporto; . " "
24, cunetta ad ala; 25. scama & monee nel caso di rocola UNI CEI .EN 12966-3.20{)5 Segnal_enca verti-
tenera; 26. scarpa a monte nel caso di roccia dura; cale per il traffico stradale - Pannelli a messag-
27. scarpa a monte nel caso di roccia durissima gio variabile - Parte 3: Controllo di produzione

in fabbrica.
UNI EN 12676-1:2004 Schermi anti-abbaglia-  UNI EN 13020:2005 Macchine per il tratta-
mento per strade - Prestazioni e caratteristiche.  mento della superficie stradale - Requisiti di
UNI EN 13036-7:2004 Caratteristiche superfi- =~ Sicurezza.
ciali delle pavimentazioni stradali ed aeropor- | UNI EN 13036-4:2005 Caratteristiche superfi-
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